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本　　社 関東支店

ご注文用 Eメール info@contsuna.com 営業時間 /月～金 9：00～18：00
関東支店 営業エリア（神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県・栃木県・群馬県・茨城県）

〒426-0003 静岡県藤枝市下当間621番地の1 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目16番20号(ぬかりやビル6F)

コンツナ 　　検索

太陽光で充電 →  夜間に自動点滅
暗所＋振動検知で自動点滅 ! 自転車尾灯の進化系！

ソーラー充電式リアライト
自転車後部に取り付ける反射材の進化系!! 太陽光下に駐輪すると太陽電池に蓄電し、周囲が暗くなると振動を検知して
赤色LEDが自動で点滅を開始します。消灯時でも安心の反射素材で出来ています。
通常のライトとは異なり電源の入れ忘れの心配が無く、いつでも安全なサイクリングをサポートします。

商品
番号 A-497
ソーラー充電式リアライト

取付方法1(既存のリフレクターと交換)

●既存のリフレクターと入れ替えることで取付が可能
●ブラケット直径 26.5㎜　25~27㎜まで取付可能(サドル下部支柱用)
●夜間は振動検知で赤色LED点滅  昼間はソーラー充電+消灯
●白箱入り 取扱説明書付属

円柱部分取付時

ドロヨケ取付時

数　量 50個以下 100個 200個 300個 500個以上
税別単価 @1,000円@1,050円@1,100円@1,150円@1,200円

消灯時も安心。反射素材

①ドロヨケに取付けられているリフレクター
を裏側のナットを緩めて取り外します。

②取り外したリフレクターとナットは大切に
保管しておいてください。

③本品をソーラーパネルが上になるようには
め込み裏側から付属のナットで締め付けます。

④最後にがたつきが無いか確認し完了です。

取付方法2(シートポスト・フレーム等への取付)

①取付け部分が細い場合は市販のゴムシート
などを挟み調整してください。

②リフレクター面が地面に対して垂直になる
ようにブラケットの角度を調整します。

③ブラケットのネジを締め、固定します。 ④最後にがたつきが無いか確認し完了です。

税別価格　 白箱外装シール名入＠10円プラス♥スローガン団体名はFAXで
●本体サイズ H60×W51×D45㎜(ブラケット除く) ●リフレクターサイズ 直径45㎜ ●赤色LED一灯

直径
26.5㎜


